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メモ、注意、警告 

^ メモ： コンピユ ータをないやすくするための 重 堂な情報を説明してしなす。 

A ホ意：/ ドウエアの提«またはデータの損失の可化性あることを示し、巧田を回近する方まを化明しています。 
^ 警告： 物的損宙、けが、または死亡の原旧となる可が性があることを示しています。 
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AC 了ダプタコネ、クタ 


Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取りかし 

• AC アダプタコネクタの取りかけ 

A , 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの«掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意：«^電気による損«を巧けるため、«^電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはを装されていないを厲面ロンピュータの背面にあるコネクタなど)1こま巧的におれて 、 A 
■巧を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム基板への« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を»照）。 


AC アダプタコネクタの取り外し 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. ハードドライブの取り かし の 手廳4 からを 服を の手順に従ってくださし、。 

日.パームレストを取りみします （ パームレストの 取り外し を 参睛）。 

己.ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

7. ミドルカバーを取りかします （ ミドルカバーの取り かし を 参蹈）。 

8. オーディオボードを取り外します ( 才ーディオボードの取り かし を 参照）。 

9. ブラケットを持ち上げてコンピュータベースからかします（図を参照）。 



ブラケット 


10. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基キ反のコネクタから取りかします。 


11. ケーブルの配線方法を控えておき、 AC アダプタコネクタケーブルを配線ガイドから慎重に取りかします。 


12. AC アダプタコネクタをコンピユータベースから持ち上げてかします。 


















AC アダプタコネクタの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. AC アダプタコネクタケーブルを配線し、 AC アダプタコネクタをコンピュータベースにセットします。 

3. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基板のコネクタに怯続します。 

4. AC アダプタコネクタをコンピュータベースに固定するブラケットを取り付けます。 

日.オーディオボードを取り付けまず ( 才ーディオボードの 取り付け を 参障.）。 

6. ミドルカバーを取り付■けまず （ ミドルカバーの取リイ寸 け を参照）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます ( デ ィス ブレイアセンブリの 交換 を 参照）。 

8. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

9. ハードドライブの 取り付け の 丰歷5 から 丰順7 の手 I 隔 にがって〈ださい。 

10. キーボードホ取りがけます （ キーボードの交 袍 ホ参 昭）。 

11. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの交袍 をを睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ内航こネジが»っていないか巧 K します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^ 換傷をちえる巧れがあります。 


且ジに匡る 
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才ーディオボード 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ オーディオボードの取り外し 
• 才ーディオボードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A ま意： 静■化による損なを防ぐため、静電化巧止巧リストバンドを巧用するか、コンピュータのを g されていないを厲面に«れて、み体の»■巧をお去してください。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の巧業を始める前に > システム$巧への ag を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を参照）。 

オーディオボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ IIIM じがってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り かし を 参隔）。 

4. /\-ドドライブの取り かし の 手願4 から 手願6 の手順にがってください。 

日.パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参暗）。 

己.ミニカードからミニカードアンテナケーブルをかします。 

7. オーディホケーブルをオーディオボード上のコネクタからかします。 

8. 才ーディオボードをコンピュータベースに固定している3本のネジをかします。 

9. コンピュータベースから才ーディオボードを持ち上げます。 

2 

3 



1 

ネジく3) 

2 

ホーディオボード 

3 

ホーディホケーブルコネクタ 


オーディオボードの取り付け 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ホーデイオボードのコネクタを、コンピュータベースのスロットに揃えます。 


3. ホーディオボードをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 



















4. 才ーディオケーブルをホーディオボード上のコネクタに接続します。 


5. ミニカードアンテナケーブルをミニカードに接続します。 

6. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り 讯ナ を 参照）。 

7. ドドライブの取りが け の 手 I 隔5 から 手 II 悟7 の丰順にがってください。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの巧 梅 を 参照）。 

9. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交 抱 を 参睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y せけ、コンピュータ巧酣こネジが巧っていないかな巧します。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^插傷を与える巧れがを y ます。 

且ジに屋る 
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バッ了リー 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの交換 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A ま意：«^電化による損なを巧けるため、お電気巧止用リストバンドを巧用するか、またはをちされていないを厲面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)|こを期的じ曲れて、な 
^ ■巧を身体からお去してください。 

へ を意： コンピュータへの損*を防ぐもめ、本®!!み専用のバッテリーのみを巧巧してください。化の Dell コンビュータ巧のバッテリーは巧巧しないでください。 


バッテリーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュータの電源を切り ( コンピュータの雷瓶を切る ) 、裏返しにします。 

3. バッテリーリリースラツチをロック解除位置にスライドします。 


4. /《ッテリーをスライドさせて/《ッテリーベイから取り出します。 



1 

バッテリーリリースラッチ （2) 

2 

バッテリー 


バッテリーの交換 

A を意： コンビュータへの捐«を巧ぐもめ、本製品専用のバッテリーのみを巧巧してください。 

1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II盾に従って〈ださい。 


2. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 
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作業を開始する前に 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ 奨励する ツール 
• コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

このマニュアルでは、コンピュータのコンポーネントの取りがしも'よび取り讯ナにつし、て説巧します。特に指示がない限り.それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの電源を切 る と コンピュータ巧卽の作業をおめる前 I こ の辛順を巧に完了していること。 

I コンピュータじ同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


奨励するツール 

このドキュメントで説明する手順には、む下のよラなツールが必要です。 

I プラスドライ/く 
I 細めのマイナスドライバ 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . jp . dell.com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A ホ意： デ-夕の損失を巧ぐもめ、曲いているすべてのファイルを巧存してから团じ、ち斤中のすべてのプロブラムを巧了してから、コンピュータの■巧を切 y ます。 

し開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて按了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

スタート A , シャットダウン の順にクリックします。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源が自動的に切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電ミ原ボタ 
ンを巧し続けてくださし、。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自臭を危険から守るため、次の安全に関するを意事項に従って〈ださい。 


A 警吿: コンビュータ巧巧の作業を巧める前に、おをいのコンビュータにか«しているガイドのを全におないいただ<ためのを童事巧をお扶みください。まをにお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。デルがお巧していない♦理による損なは、巧阻できません。 

A を意： コンポーネントおよび力ードは亩巧、巧おに曲れないように«重に扱います。力ード上の巧みや巧がかには曲れないで<ださい。力ードを持つ皮は»を持つか、を)！巧の 
^巧 y 付けブラケットの巧分を持ってください。コンポーネントを持つ場をは両巧}で持つようにして、ピンには触れないでください。 

A ま意 ：ケーブルを外すときは、コネクタまもはコネクタのプルタブを持ち、ケープル自みを引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケープル 
^もあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きまず。コネクタを巧<巧には、コネクタピンを巧げないように、まっすぐ引き巧いて 
ください。また、ケーブルを巧なする巧は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧 K してください。 

A ま意： コンビュータの巧»を巧ぐため、コンピュータ巧巧のホ業を始める前に、ホの手顾を実行します。 


1. イ乍業台が平らであり、コンピュータカバーに傷がつかないように、巧れていないことを確認します。 


2. コンピュー 々（ コン ピュータの電源を切る ホを照）と取リイ寸けているデバイスすべての電源ホ切ります。 


^ ま意： ネットワークケーブルを巧 y ホすには、まずケーブルのプラグをコンピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからホします。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかしまず。 












4. インストール巧みのすべての力ードを押して、 7- in - l メディアカードリーダーから取り出しまず。 


5. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

6. 取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 


A ホ童： コンピュータ巧巧の巧♦を巧める前に、システム塞巧への巧を化ぐもめ、メインバッモリーを巧り幻•します （ バッテリーの巧 y ホし を参巧） • 

7. バッテリーホ取りみします （ バッテリーの巧り がし を 参照）。 


8. コンピュータの表面を上にしてディスプレイを開き、電源ボタンを巧してシステム基巧の詩電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 


アップデートが利巧可能な場合やシステム基板を巧換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

& メモ： お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底卽のラベルに記載されています。 

コンピュータのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b . Enter a service tag : (サービスタグを入力：）フィールドにコンピュータのサービスタヴを入力し. Go (車巧)をクリックします。 手 I 隔 4 におみます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Model (製品の選巧)をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品シリーズの選が）リストで製品のタイプを選おします。 

C. Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで製品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選识します。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (愚巧からやり直す）をクリックします。 

e . Confirm (確認)をクリックします。 

4. 選巧した項目の一監が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

己.ファイルをデスクトップにお巧する場合は、 巧ち をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウィンドウがき示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示にがいます。 


目次に戻る 
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カメラ 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りかし 
• カメラの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意：«^電気による損«を巧けるため、«^電気防止用リストバンドを巧巧するか、または塗装されていないを厲面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)1こま巧的におれて 、 A 
■巧を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を参お）。 


カメラの取り外し 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. ードドライブの取り かし の 手廳4 からを 服を の手順に従ってくださし、。 

日.パームレストを取りかします （ パームレストの印1りが し を参睛）。 

己.ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

7. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

8. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り巧しまず。 

9. カメラモジュールをディスプレイ背面カバーから持ち上げてがします。 



1 

ディスブレイ背面カバー |2 1カメラモジュール 

3 

カメラケーブルコネクタ 


カメラの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 順 じがってください。 

2. 位置合わせポストを使用して、カメラモジュールをディスプレイ背面カバーに配置します。 


3. カメラモジュールを押し下げて、ディスプレイ背面カバーに固定します。 



















4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 


5. ディスプレイべゼルを取り付けます ( ディスプレイべゼルの取りが け を参照）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイアセンブリの交 巧 を 参鹿）。 

7. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを蹈）。 

8. M —ドドライブの 取り付け の 丰順日 から 丰順7 の手 I 隔にがって〈ださい。 

9. キーボードホ取りがけます （ キーボードの交梅 ホ参照）。 

10. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの交袍 をを隔）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジカ巧 I っていないかな K します。コンビュータ巧巧にネジカ巧!っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがち y ます。 










目次に戻る 


コイン型電化 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意： な電気による損*を巧けるため、«►電気防止用リストバンドを巧巧するか、または塗装されていないを厲面（コンピュータの背面にあるコネクタなど) I こま巧的におれて、 A 
■巧を身体からお去してください。 

/\、 ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を#お）。 


コイン型電化の取り外し 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. ードドライブの取り かし の 手廳4 から 手 II 恒6 の手順に従ってくださし、。 

日.パームレストを取りかします （ パームレストの印1りが し を参睛）。 

己.プラスチックスクライブを使用してコイン型電池を慎重に持ち上げ、システム基板のバッテリーソケットから取り外します。 
7. コイン型電;'也を、/《ッテリーソケットから取り出します。 



1 

コイン型電池 

2 

プラス于ツクスクライブ 


コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基巧のバッテリーソケットにはめ込みます。 

3. パームレストを取り付けます （ パームレストの取リ讯ナ を参照）。 

4. "-ドドライブの取りが け の 手 I 陌5 から 手 II 眉7 の手順にがってください。 

日.キーボードを取りがけます （ キーボードので 梅 を 参照）。 

6. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの交 抱 を 参暗）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧航こネジが巧っていないか巧度します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与える巧れがを y ます。 
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プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリのおりが し 

• プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け- 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

么 警告 上ートシンクがまだ巧いときにプロセッサヒートシンクをコンピュータから巧りホす場をは、プロセッサヒートシンクのホ*/\ウジングに柏れないでください。 

\ ま意： コンビュータシステムの g 理は、資格を持っているサーピス巧巧者のみが行ってください。デルが肝巧していなし t ♦理による損なは、巧曲できません。 

A を意： »■ なによる損 AS を避けるため、静■ホ防止巧リスい《ンドを巧巧するか、またはをちされていなし1金属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど）にを期的に触れて、静 
^ ■巧をみ体からお去してください。 

\ ホ童： コンビュータ巧巧の巧業を巧める前に、システム里がへのを化ぐため、メインバッテリーを巧リみします （ バッテリーの巧 y ホし を参巧）。 


プロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリの取 y 外し 


1. イ乍業を開始ずる 前に の 手順にがって〈ださい。 

2. システム基板を取りがします （ システム基巧の取りみ し を 参照）。 

3. フアンケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。 

4. プロセッサヒートシンクをシステム基板に固定している4本の巧まネジを、朽1まネジの横に表示されている順番になって繰めます。 
& メモ： ヒートシンクの外新±、コンピュータモデルによって異なることがあ y まず。 


5. プロセッサヒートシンクをシステム基板から取りかします。 



1 

巧まネジ (4) 

2 

フアンケーブル 

3 

ブロセツサヒートシンク 


プロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に巧び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使用できます。プロセッサまたはプロセッサヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導なを 
**■ 確実にするために、キット内のサーマルパッドを巧巧します。 

b メモ： 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前にのりかされ、取りかけを行う準楠が整ってしぶことを前提とします。 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがってください。 

2. プロセッサヒートシンクの4本の巧まネジをシステム基巧のネジ巧に合わせ、巧まネジの横に表示されている順まじがってネジを細めます。 

3. フアンケーブルをシステム基巧上のコネクタに接結します。 

4. システム基板を巧り巧けます （ システム基板の 取り付け を 参照）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジカ巧*っていないか谊 B します。コンピュータ巧なにネジが巧っていると、コンピュータに 
^損海を与えるをれがをります。 
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ディスプレイ 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
• ディスプレイパネルブラケット 

A 警告： コンピュータ巧®の作業を巧める前に、おほいのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのホ意事巧をお«み<ださい。まをにお巧いいただけこめの 
ペストプラクティスのを化情铅こ関しては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご K ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス技巧者のみが行ってください。デルがわ巧していない»理による損*は、巧虹できません。 

A を意： A 電気による* g を巧けるため、»電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはミちされていないホ*面（コンビュ-夕の背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、» 
^ ■気を身体から除ましてください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に.システム里なへの W なを巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を»お）。 


ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ化ってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参照）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取りが し をを暗）。 

4. /\-ドドライブの取り かし の 手順斗 から 手順6 の手順に従ってくださし、。 

日.パームレストを取り外しまず （ パームレストの取りが し を参照）。 

己.ミニカードからミニカードアンテナケーブルをかします。 

7. ミニカードのアンテナケーブルの配線ちまを控えておき、アンテナケーブルを慎重に配線ガイドから取り外します。 

8. ディスプレイケーブルをシステム基巧のコネクタから取り外します。 



1 

ディスプレイケーブルコネクタ 

2 

ミニカードアンテナケーブル 


9. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している2本のネジ(両側にを1本)を取り外します。 


10. デイスブレイアセンブリを持ち上げて、コンピユータベースから取り外します。 



























ディスプレイアセンブリの交換 

1. 巧業を間おずる 前に の手 I 情じがってください。 

2. ディスブレイアセンブリを所定の位置に配置し、ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固をする2本のネジ(両測じを1本)を取り付けまず。 

3. ディスプレイケーブルをシステム基巧のコネクタに接続します。 

4. ミニカードアンテナケーブルを、コンピュータベースの配線ガイドに通して配線します。 

日.ミニカードアンテナケーブルをミニカードに接結します。 

6. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参醉-)。 

7. ぃードドライブの 取り付け の 丰順5 から 丰順7 の手順にがって〈ださい。 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの交梅 ホ参昭）。 

9. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリーの交袍 をを睛）。 

A を意： コンピュータの■源を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧認します。コンピュータ巧がにネジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与える巧れがをります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取 y 外し 

A を意： ディスプレイべゼルはホ曲こ巧れやすい巧みです。べゼルへの損*を巧ぐため、巧 y 外しにはま意してくださし、。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリのおり かし を参照）。 

3. ディスプレイべゼルのネジを保譲している2つのゴム製パッドを取り巧しまず。 

4. ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーに固定している2本のネジを取りがします。 


5. 指先を使ってディスプレイべゼルの内側の端を慎重に持ち上げ、ディスプレイ背面カバーから取り外します。 















1 

ゴム製パッド （2) 

2 

ネジ (2) 

3 

ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバー上に配置して、所定のは置に慎重にはめ込みます。 

3. ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーに固まする2本のネジを取り付けます。 

4. ディスプレイべゼルのネジを保譲するゴム製パッドを取り付けます。 

日.ディスプレィアセンブリホ取りがけます ( ディスブレィアセンブリので 梅 を 参鹿）。 

A ホ意： コンピュ—夕の■源を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかななします。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
U 橫傷を与える巧れがあります。 

ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参お）。 

3. ディスプレィべゼルホ取りがします ( ディスプレィべゼルの取り列 ■し を参隔）。 

4. デイスブレイパネルをディスプレイ背面カバーじ固定している4本のネジを取り巧します。 


5. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取りかします。 















1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイパネル 

3 

ネジ (4) 


6. ディスブレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 

7. ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

8. ディスプレイケーブルを巧護しているテープをはがし、ディスプレイケーブルを持ち上げて、ディスプレイパネルの背面からがします。 

9. ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルコネクタに固定しているテープを持ち上げ、ディスプレイケーブルを取り外します。 



1 

ディスプレイパネルの背面 

2 

デイスブレイケーブル 

3 

ディスプレイケーブルコネクタ 

4 

テープ 


ディスプレイパネルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルコ本クタに接続し、テープで固をします。 

3. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面に配置し、テープで固定します。 

4. ディスプレイパネルを表に返し、ディスプレイ背面カバーの上に置きます。 

5. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタじ接続しまず。 


6. ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定する4本のネジを取り付けます。 















7. ディスプレイべゼルを取り付けます ( ディスプレイべゼルの取りが け を 参,聞）。 


8. ディスプレイアセンブリを取りがけます (デイスブレイアセンブ リの巧 梅 を き鹿）。 


A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか51巧します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
W 損傷を与えるをれがあります。 

ディスプレイパネルブラケット 
ディスプレイパネルブラケットの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り外し ホを暖）。 

4. ディスプレイパネルを取りかします 仔ィスブレイパネルの取り かし を 参暗）。 

日.ディスプレイパネルブラケットネジを保塞してし、るアルミテーブを慎重にはがします。 

6. ディスブレイパネルブラケットをディスブレイ背面カバーじ固定している4本のネジを取り巧します。 

7. ディスプレイパネルブラケットを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーからかします。 



1 

ディスプレイパネルブラケット （2) 

2 

アルミテープ 

3 

ネジ (4) 


ディスプレイパネルブラケットの取り付け 


1. 巧塞を閨担主る血 じの手順に;さつて〈ださし、。 


2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイ背面カバー上に配置します。 

3. ディスブレイパネルブラケットをディスブレイ背面カバーに固定する4本のネジを取りかけます。 

4. ディスプレイパネルブラケットネジにアルミテープを貼り付けまず。 

5. ディスプレイパネルホ取り付けます （ ディスプレイパネルの取リイ寸け ホを照）。 


6. ディスプレイべゼルを取り付けます (ディスプレイべゼルの 取り付けを 参照）。 




















7. ディスプレイアセンブリを取り付けます (ディスプレイアセンブリの 交換を 参照）。 


A 害ま 式為-も巧黙れる肺こすべて。ネジ觀け' コンピュ-夕。部け刑。かか、か邮します。コンむ-娜にがが没。ていると' コンピュ-夕に 
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ハードドライブ 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ ドドライブの取りかし 
• ドドライブの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

么 警告 リ\-ドドライブが古温のがおでドライブをコンピュータから® y ホす場合、ハードドライブのを*ウジングには触れないでください。 

/\ ま意： コンビュータシステムの g 理は、資格を持っているサーピス巧巧者のみが行ってください。デルが肝巧していなし t ♦理による損なは、巧曲できません。 

A を意： »■ なによる損 fls を避けるため、静■巧防止巧リスい《ンドを巧巧するか、またはをちされていなし1金属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど）にを期的に触れて、静 
^ ■巧を身体からお去してください。 

A ホ童： デ-タロスを巧ぐもめ、ハ-ドドライブを巧りホす m に化ずコンピュ-夕の■巧を切って<ださい （ コンピュ-夕の■巧を切る を參巧）•コンピュ-夕の■おが入っているがお、 
またはスリープが巧のときに、ハードドライブを巧り外さないでください。 

\ ホ童： コンビュータ巧なの巧業を始める前に-システム直なへの«なを化ぐもめ.メインバッテリーを田 ly みします （ バッテリーの巧 y みし を 參巧）。 

/\ を意：/、 ードドライブはたいへんなれやすい®なです。"ードドライブの巧 y 巧いにはま意してください。 

^ メモ： デルではデル藝品 W 外の"ードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

。 メモ： デル製品なかの M - ドドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ.およびユーティリティをま斤しい/、ードドライブにインストールする必要があります。 


ハードドライプの取り外し 

1. 作業を開始ずる前に の手順に巧って〈ださい。 

2. バッテリーを取りがします ( バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定している2本のネジをがします。 

日.プルタブを使巧して M - ドドライブアセンブリを横にスライドさせて、システム基板上のコネクタから巧します。 

A ま意： ハードドライブをコンビュータに巧りがけていないときは、巧護用#■気防止パッケージに巧管します(コンビュータに同巧の、「安をにも'巧いいただ<もめに J の「#■気历 
^害への対化」を参お）。 


6. ハードドライブアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。 



1 

ネジ (2) 

2 

ハードドライブアセンブリ 

3 

プルタブ 


7. ハードドライブブラケットをハードドライブに固定している4本のネジを外します。 


8. ハードドライブブラケットを持ち上げてハードドライブから取りかします。 



















1 

M - ドドライブブラケット |2 |/、ードドライブ 

3 

ネジ (4) 


ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しいハードドライブをパッケージから取り出します。 

ハードドライブを保管するためや配送のために、巧包を保管しておいてください。 

3. M - ドドライプを/、ードドライブブラケットにセットします。 

4. M - ドドライブブラケットを M - ドドライブに固定する4本のネジを取り付けます。 

日. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースにセットします。 

己.プルタブを使って、 M - ドドライブアセンブリをシステム基板のコネクタにスライドさせます。 

7. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの 交拖 ホ 参照）。 

9. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリーの交 巧 を を睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンビュータ巧軌こネジが残っていないかなおします。コンピュータ巧却にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷を与える巧れがを y ます。 

10. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のホペレーティングシステムをインストールします。『セットアップガイド』の「オペレーティングシステムのリストア J を参照してください。 

11. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリテイをインストールします。 


目次に戻る 
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ミドルカバー 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ ミドルカバーの取り外し 
♦ ミドルカバーの取リイ寸け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

A を 意：# 電巧による換傷を巧けるため、静電気防止用リストバンドを巧巧するか、または塗をされていないを属面（コンピュ-夕の背面にわるコネクタなど)にを巧的に触れて、静 
^ ■気をみ体から除ちしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。デルが肝可していない«理による巧«は、巧拉できません。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直なへの« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を»お）。 


ミドルカバーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. ハードドライブの取り かし の 手廳4 からを 服を の手順に従ってくださし、。 

日.パームレストを取りかします （ パームレストの 取り外し を 参睛）。 

己.ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

7. ミドルカバーをコンピュータベースに固定している2本のネジを外します。 



8. コンピュータを裏返します。 

9. ミドルカバーを慎重にかして、コンピュータベースから取り外します。 
















ミドルカバー 


ミドル カバーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ミドルカバーのタブをコンピュータベースのス□ットに合わせて、ミドルカバーを所定のな置にカチッとはめ込みます。 

3. コンピュータをま返します。 

4. ミドルカバーをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

日.ディスブレイアセンブリを取 y 付■けます ( ディスブレイアセンブリの交換 を 参照）。 

6. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り付け を 参照）。 

7. /\-ドドライブの取りが け の 手順日 から 手順 7 の手順にがってください。 

8. キーボードを取り付けまず ( キーボードの交換 を 参照）。 

9. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交 抱 を 参睛）。 

A ま 意 ： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y がけ、コンピュータ内航こキジが巧っていないか51泛します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換《を与える巧れがあります。 

且ジに屋る 
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キーボード 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの交換 


A 警告: コン ピュータ巧巧のホ業を始める前に、お巧いの コン ピュータにが属しているガイドのま全にお巧いいただ<ためのを意事巧をお»み<ださし、。巧全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご J|< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意： な電気による損*を巧けるため、«►電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはを装されていないを厲面ロンピュータの背面にあるコネクタなど)Iこま巧的におれて、» 
^ ■巧を身体からお去してください。 

A ホ意： コン ピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への was を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を»照）。 


キーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取り外します ( バッテリーの取りかし を 参照）。 

3. キーボードを コン ピュータベースに固定している3本のネジを巧します。 



が 


4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

A ま意： キーポート‘上のキーキャップはなれやす<、外れやすく、まわ巧 y 付けに時阳がかか y ます。キーポート‘の巧 y かしや巧 y 巧いにはを意してください。 
A ま意： キーポードの巧 y ホしやの y 巧いには特にを意してください。キーポードを乱暴じほうと、ディスプレイパネルIこ(■が付<場合があ y ます 

5. キーボードとパームレストの間にあるプラスチックスクライブをスライドさせて、キーボードを持ち上げ、パームレストのタブから巧しまず。 











1 

プラスチックスクライブ 

2 

キーボード 

3 

パームレスト 


6. キーボードをそつと持ち上げて、キーボードタブをスライドさせてパームレストのスロットから取り外します。 

7. キーボードを裏返して、パームレストに配置します。 

8. コネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルをシステム基板のコネクタからがします。 

9. パームレストからキーボードを持ち上げながら、取りかします。 



1 

キーボードヶーブル 

2 

コネ、クタラッチ 

3 

キーボードタブく日） 

4 

キーボード 


キーボードの交換 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げてキーボードケーブルを固定します。 

3. キーボードの下部のタブをパームレストのスロットに合わせて、キーボードを下げて所定の位置に配置します。 

4. キーボードの縁をミ主意深〈巧して、キーボードをパームレストのタブの下に固定します。 

日.ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

己.キーボードをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り巧けます。 

7. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリーの交袍 をを睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンビュータ巧軌こネジが残っていないかなおします。コンピュータ巧却にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をみえる巧れがちります。 
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メモリモジュール 

Dell Inspiron 1122サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの«掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意： な電気による損*を巧けるため、«►電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはを装されていないを厲面ロンピュータの背面にあるコネクタなど) I こま巧的におれて、 A 
^ ■巧を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を»照）。 

システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサボートされるメモリに関する情漸ホ、コンピュータに同巧の『セットアップガ 
イド』にある「仕巧」、または support . dell . com / manuals を参照してください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証対をじ含まれます。 


お使いのコンピューかこは、ユーザーがアクセス可能な 2 つの S0DIMM コネクタが装楠されています。どちらのソケットにもコンピュータのを面からアクセスできます。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りがします （ バッテリーの巧り がし を を照）。 


3. メモリモジュールカバーをコンピュータベースに固定している巧まネジを緩めます。 

4. メモリモジュールカバーを持ち上げてコンピュータベースから取りがします。 



1 

タブ (2) 

2 

メモリモジ ュールカバー 

3 

巧まネジ 


を意： メモリモジュールコネクタへの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの因をクリップをにげる房には道具を巧用しないでください。 

5. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで巧ホで慎重に広げます。 


6. メモリモジユールをメモリモジユールコネクタから取り外します。 















1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固をクリップ (2) 

3 

メモリモジュール 


メモリモジュールの取り付け 

A を意： メモリモジュールを2個のコネクタに巧 y 忖ける場合は、まず下のコネクタにメモリモジュールを宙 ty 付けてから上のコネクタにメモリモジュールを巧 y 付けてください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ IIIM じ化ってください。 

2. メモリモジュールの切 y 込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクタにしっかりと挿入し、メモリモジュールが所定の位置にカチッと収まるまで押し下げます。カチッとし巧感触が得られない場合は、メモ 
リモジュールを取り外し、再度取り付けてください。 

b メモ： メモリモジュールが正し<取り付けられてしけよいと、コンピュータは起動できません。 



[i [タブ [2 I 巧 ly 沁み 1 

4. メモリモジユールカバーのタブをコンピュータベースのス□ツトじ差し込んで、メモリモジユールカバーを巧まのお置に慎重にはめ込みます。 

5. メモリモジュールカバーをコンピュータベースに固定するネジを締めます。 

6. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの交換 を 参照）。 

7. AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続します。 

8. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、メモリモジュールを検出してシステム設定情街を自動的(こアップデートします。 


コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、 

スタート ® ー コントロールパネルーシステムとセキュリティ^システムの順にクリックします。 













目次に戻る 
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ワイヤレスミニカード 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの«掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意： な電気による損*を巧けるため、«►電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはを装されていないを厲面ロンピュータの背面にあるコネクタなど) I こま巧的におれて、» 
^ ■巧を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を巧ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を»照）。 

A ま意： ミニカードをコンピュータに巧り付けていないときは、巧護用#■気防止バッケージに巧管します(コンピュータに同巧の、 r ま全にお巧いいただ<ために J の r # ■気！*省へ 
の巧化 J を参お）。 

b メモ： デルではデル藝品 W かのミニカードに対する互換性のほ証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一組こワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードは既に取り付けられてしほす。 

お巧いのコンピュータには、フルサイズミニカードスロット1個と/、ーフサイズミニカードス□ット1個が付いています。 

I フルミニカードスロット （1)- モバイルブロードバンド、ワイヤレス WAN ( WWAN ) 、 GPS 、 または TV チューナーモジュールをサポート 

I ハーフミニカードスロット （1)— ワイヤレス LAN ( WLAN ). WLAN/Bluetooth コンボ、または Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax ) をサポート 
b ゾモ： ご購入時のシステム構册こよっては、ミニカードスロットにミニカードが取り巧けられていない場合があります。 


ミニカードの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順になってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を暗）。 

4. /\-ドドライブの取り かし の 手順4 力、 らま 阻を の手順に従ってください。 

日.パームレストを取り外しまず （ パームレストの取り かし を 参照）。 

己.アンテナケーブルをミニカードから外します。 

7. ミニカードをシステム基板に固定しているネジを巧します。 

b メモ： フルミニカードス□ットでは、一度にワイヤレス WAN ミニカード1個または TV チューナーカード1個のいずれかをサポートします。 



1 

アンテナケーブル (2) 

2 

キジ 
















8. ミニカードを持ち上げてシステムさキ反コネクタからかします。 



ミニカードの取り付け 

1. ii 里を固盛互る班に の手順に巧ってくださし、。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧まの位置に巧入するには、しっか y と巧等に力を化えてください。力を巧えすぎる i ：、 コネクタが損傷する巧れがあ y ます。 

A ま意： コネクタは正し<巧乂できるよう投肝されています。巧あを巧じる場合は、力ードとシステム g 巧のコネクタを巧坦し、力ードを再配置してください。 

八 を意： ミニカードへの損 g を巧けるため、ケーブルを力ードの下に■かないでください。 

3. ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ45度の角度で挿入します。例えば、 WLAN 力ードコネクタには、 WLAN のラベルが忖いています。 

4. ミニ カードのもう一での端をシステム基巧のス □ット 内に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基板に固定するネジを綿めます。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、お使いのコンピュータが対応しているミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WWAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WWAN (白色の=角お） 

白色に灰をの縮模様 

袖助ワイヤレス WAN (黒色の=角お） 

黒をに灰をの編模様 

WLAN (アンテナケーブル2本） 


メインワイヤレス LAN (白色の=ちお） 

白色 

袖助ワイヤレス LAN (黒色の=角お） 

黒を 

TV チユーナー(アンテナケーブル1本） 

黒を 


6. 保護巧透明シートで未使用アンテナケーブルを保譲します。 

7. パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取りが け を 参昭）。 

8. ハードドライブの取りが け の 手順5 から 手順7 の手順にがって〈ださい。 

9. キーボードを取り付けます ( キーボードの交披 を 参照）。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの交拽 を 参照）。 

11. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。 


& メモ： デルなかからのワイヤレスミニカードをインストールする場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要がありまず。 
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パームレスト 

Dell Inspiron 1122サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ ハームレストの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

A を 意：# 電気による換傷を巧けるため、お電気防止用リストバンドを巧巧するか、または塗をされていないを属面（コンピュ-夕の背面にわるコネクタなど)にを巧的に触れて、静 
^ ■気をみ体から除ましてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。デルが肝可していない*理による巧«は、巧拉できません。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ バッテリーの巧りホし を»照）。 


パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取り外します ( バッテリーの取りかし を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. ードドライブの取り かし の 手廳4 から 手 II 恒6 の手順に従ってくださし、。 

日.ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

己.プラスチックスクライブを使用して、コンピュータベースのパームレストネジを覆うゴムキャップ2個をかします。 

7. パームレストをコンピュータベースじ固定している4本のネジを外します。 



1 

ゴムキャップ (2) 

2 

ネジ (4) 


8. コンピユータをきじ返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

9. パームレストをコンピユータベースじ固定している3本のネジを外しまず。 

10. コネクタラッチを持ち上げてプルタブを引き、タッ于パッドケーブルおよび電源ボタンボードケーブルを、システム基板のをコネクタから外します。 

A 注意： パームレストにちえないよう、«■にパームレストをコンピュータベースから®りかします。 


11. コンピユータベースとパームレスト間にプラスチックスクライブをスライドさせて、パームレストをコンピユータベースから持ち上げてかします。 


















1 

電源ボタンボードケーブルコネクタ 

2 

ネジ (3) 

3 

タッチパッドケーブルコネクタ 

4 

プラスチックスクライブ 


パームレストの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストをコンピュータベースに合わせて、パームレストを慎重に巧定の位置へはめ込みます。 

3. タッチパッドケーブルおよび電源ボタン基板ケーブルを、システム基板のをコネクタに差し込み、コネクタラッ于を巧し下げてケーブルを固定します。 

4. パームレストをコンピュータベースじ固定する3本のネジを取り巧けます。 

日. パードドライブの 取り付け の 丰順日 から 丰順7 の手 I 隔にがって〈ださい。 

6. キーボードホ取りがけます （ キーボードの 交袍 ホ 参照）。 

7. ディスプレイを閉じて、 コン ピュータを裏返します。 

8. パームレストを コン ピュータベースじ固定する4本のネジを締めます。 

9. コンピュータベースのパームレストネジを覆うゴムキャップ2個を取 y 付けます。 

10. バッテリーを取りせけます ( バッテリーのな 換 を参 障.）。 

A ま意： コン ピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、 コン ピュータ巧巧にキジが巧っていないかな K します。 コンビ ュータ 巧 巧にキジが巧っていると、 コン ピュータに 
^提傷を与えるをれがちります。 
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電源ボタンボード 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意：«^電気による損«を巧けるため、«^電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはを装されていないを厲面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)1こま巧的におれて 、 A 
■巧を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を参お）。 


電源ボタン基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. ハードドライブの取り かし の 手廳4 から 手 II 恒6 の手順に従ってくださし、。 

日.パームレストを取りみします （ パームレストの印1りが し を参睛）。 

己.パームレストを窠返し、電源ボタン基板をパームレストに固ましているネジを外します。 
7. 電源ボタンぶあをパームレストから取り出します。 



< 

み.. 

一考 


1 

電源ボタンボード 

2 

キジ 

3 

パームレストの背面 


電源ボタン基板の取り付け 


1. イ乍業を閱始ずる 前に の手順にがって〈ださい。 

2. 電源ボタン基板のネジ巧とパームレストのネジ巧の位置を合わせます。 

3. 電源ボタン基板をパームレストに固をするネジを取り付けます。 

4. パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取りせ け を参昭）。 

5. ハードドライブの取りけ け の 手順5 から 手 I 旧7 の丰 I 旧に従ってけこ‘さい。 





















6. キーボードを取り付けますく キーボードの 交換を 参照）。 


7. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 交換を 参照）。 


A i ま品ン為-れ夕紐霞もれる前けベて。がを画け’コンピュ-夕。曲こがが*。てがかか邮しまんコンピー。却け刑つていると' コンむ-化 
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スピーカー 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
♦ スピーカーの 取り付け 


A 警告: コンピュータ巧巧のホ業を始める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドのま全にお巧いいただ<ためのを意事巧をお»み<ださし、。巧全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を童： コンビュータシステムの#掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による損«は、巧曲できません。 

A を意： な電気による損*を巧けるため、«►電気防止用リストバンドを巧巧するか、または塗装されていないを厲面（コンピュータの背面にあるコネクタなど) I こま巧的におれて、 A 
^ ■巧を身体からお去してください。 

A ホ意： コン ピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への was を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を#お）。 


スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム其おを取りかします （ システム其おの取り かし を 参輯）。 

3. スピーカーをコンピュータベースじ固定している4本のネジ（をスピーカーに2本ずつ)を外します。 

4. スピーカーを持ち上げて、コンピュータから外します。 



1 

スピーカー (2) 

2 

ネジ (4) 


スピーカーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. スピーカーをコンピュータベースにセットします。 

3. スピーカーをコンピュータベースに固定する4本のネジ(をスピーカーに2本ずつ)を取り付けます。 

4. システム其おを取り付けます （ システム鳥板の巧りがけ ホを暖）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンビュータ巧軌こネジが残っていないかな巧します。コンピュータ巧却にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがちります。 


且夕に屋る 
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システム基板 

Dell Inspiron 1122 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を 童 ： コンビュータシステムの«掛主、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、#理による 損 «は、巧曲できません。 

A を意：«^電気による損«を巧けるため、«^電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはさ装されていないを厲面ロンピュータの背面にあるコネクタなど)1こま巧的に«れて 、 A 
^ ■巧を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧がの巧業を始める前に、システム直板への« at を化ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧りホし を»照）。 


システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りかし を 参照）。 

3. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り外し ホ参隔）。 

日. /、ードドライブの取り かし の 手廳斗 から 手廳6 の手順に従ってくださし、。 

己.パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を 参睛）。 

7. ミニ カードを取りかします に 二 力ードの取り かし を 参聞）。 

8. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの耳又り かし を 参照）。 

9. ミドルカバーを取りかします （ ミドルカバーの取りが し を参照）。 

10. システム基板およびホーディホボード上のコネクタからオーディオケーブルをかします。 



2 


3 




1 

システム基板コネクタに） 

2 

オーディホケーブル 

3 

ホーディオボードコネクタ 


11. コイン型電化を取りがします ( コイン型電池の取り かし を 参照）。 

12. システム基板をコンピュータベースに固定しているネジを取り外します。 

13. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します。 

14. システム基板を少し持ち上げて、システムをあのコネクタから AC アダプタコネクタケーブルを外します。 



























15. システム基板完全を持ち上げて、コンピュータベースから外します。 



1 

システム基板 

2 

ネジ 

3 

AC アダプタコネクタケーブル 

4 

スピーカヶーブルコネクタ 


16. システムさあを取り付ける場合は、プロセッサフアンおよびヒートシンクアセンブリを取りかします ヴロセツサフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り かし を 参照）。 


システム基板の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. プ□セッサフ アン およびヒートシンクアセンブリが取りかされている場合は、取り付けます け □セッ サフ アン およびヒートシンクアセンブリの取り かけ を 参障.）。 

3. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基板のコネクタに怯続します。 

4. システム基板のコネクタをコンピュータベースのスロットに揃え、コンピュータベースのな置巧めポストをほ巧して、システム基巧を正しい位置に配置します。 

日.スピーカーケーブルをシステム基板上のコネクタじ}ま結します。 

6. システム基板をコンピュータベースに固をするネジを取り付けます。 

7. コイン巧雷;’也を取リイ寸けます （ コインを I 電池の取りけけ ホをお）。 

8. システム基板およびホーディオボード上のコネクタにホーディオケーブルを接続します。 

9. ミドルカバーを取りけ■けまず （ ミドルカバーの取り巧け を参照）。 

10. ディスプレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイアセンブリの 交換 を 参照）。 

11. ミニカードを取り巧けます ほ二力ードの取りが け を参照）。 

12. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

13. "ードドライブの 取り付け の 丰順日 から 丰順7 の手 I 隔にがって〈ださい。 

14. キーボードホ取りがけます （ キーボードのを梅 ホ参昭）。 

15. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 参隔）。 

16. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリーの交 袍 ホ参 睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが»っていないか巧おします。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換«をちえる巧れがあ y ます。 

17. コンピュータの電源を入れまず。 

b メモ： システム基巧を取りがけたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 





















18. サービスタグを入力します。 


a . AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。 

b . POST 中に < F 2> を押してセットアップユーティリティを起動しまず。 

C . セキュリティ タブを選択し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フィールドにサービスタグを入力します。 




